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- Plastifiés sur galvanisés  
- Mailles 200x55.5 
- Hauteur jusqu'à 1,93 m 
- Fils diamètre 5 mm��
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Descriptif :  
Longueur 2,50 m, mailles de 200x55,5 
fil Ø 5 mm, Galvanisé standard, 
2 à 3 plis raidisseurs en fonction de la hauteur, picots en haut.  

Plastification :  
Plastification haute protection par poudrage électrostatique au 
polyester (120 microns minimum) et polymérisation par 
cuisson au four à 200°C.  

Résistance :  Flèche de 62 mm pour une charge de 100 kg �

Résistance à la corrosion : 1 200 heures en brouillard salin ��
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Couleur : Le système et ses accessoires sont disponibles en 
30 coloris RAL.�

Pose : Le système  permet la pose séquentielle ou la pose 
dite à l'avancement, sur terrain plat ou dénivelé. Les 
panneaux sont fixés par des clips inox de la couleur du 
poteau, inviolables. Capuchon polyamide.�

Adapté à tous les besoins : La déclinaison de la gamme  
permet à la clôture de s'adapter à tous les styles de sites, 
résidentiels, à risques, en zone sensible...�
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Hauteur panneau : 0m48 – 0m63 – 0m83 – 1m03 – 1m23 - 
1m43 – 1m73 –1m93  

Hauteur poteau :  1m00 – 1m25 – 1m50 –1m75 –2m00 –
2m25 –2m50��
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Possibilité de décalage en dénivellation�

�
Soubassement béton éventuellement�

�
Ex. : pose du panneau  avec le poteau acier��
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