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� Hauteur �� Largeur ��

Panneau 1,25 m 1,00 m 

Poteau sur platine� 1,25 m 2 x (35 X 70 mm)  

Portillon�� 1,25m  0,90m 

Points forts 
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CLOTURE PISCINE BOIS 
Conforme à la norme AFNOR NF P 90 - 306 

Pour prévenir les accidents autour des piscines : une barrière de protection, conforme à la 
norme. Elle est difficilement franchissable par un enfant de 1 à 5 ans 

 
Poteaux  : 
Bois exotique PADOUK  d’Afrique de l’Ouest�
Montés sur platine en acier galvanisé laqué noir 
Conçus en 2 demi-poteaux 70x35 mm 
 
 Panneaux : �
Bois exotique PADOUK d’Afrique de l’Ouest 
Lisse supérieure 100x35 mm 
Vide entre barreaux verticaux : 100mm 
Barreaudage 45 mm x 25 mm 
Panneau de longueur 1000mm  
Hauteur 1250mm  
Fixation par vis inox fournies. 
 
Portillon sécurisé  :                                                                          
Bois exotique PADOUK d’Afrique de l’Ouest  
Barreaudé - Poignée sécurisée  
Fermeture par ferrures metalliques noires 
Hauteur 1,25m            
  

Sécurité  : 
Barrière entre l’eau et l’enfant pour éviter les chutes 
accidentelles. Cette clôture  a été conçue conformément 
à la norme AFNOR NF P 90-306 concernant la sécurité 
autour des piscines privées : hauteur de 1m25 et 
portillon d'accès sécurisé. 
Poignée sécurisée avec 2 actions simultanées pour 
l’ouverture, à 1m10 du dernier point d’appui. 
 
Assurance de la qualité  : 
Bois exotique imputrescible, d’un très bonne durabilité et 
imprégnabilité naturelle 
Couleur : rouge vif corail parfois veiné de sombre, 
brunissant à la lumière 
Masse volumique à l’état vert : 900-1000 kg/m³  
Module d’élasticité en flexion E12 : 12300 N/mm² 
Contrainte de rupture à la flexion statique F12 : 164 
N/mm² 
 

Dimensions disponibles 

Fiche technique 


