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SARL au capital de 150 000 € - RC.B 305 095 762 – code APE 287 E – R.M 658 67 33 – Siret 305 095  762 000 20  

Descriptif : 
Remplissage par panneau grillagé ou barreaux 25 / 25. 
Serrure encastrée type Locinox. 
 
Finition :  
Sablage, métallisation, plastification haute protection par 
poudrage électrostatique au polyester (120 microns 
minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C. 
 
Options : 
Lisse haute dentée, trappes de visite. 
 
 

Qualité / Prix : 
Notre gamme de portails a été étudiée pour répondre aux besoins de fermeture des sites industriels et administratifs jusqu'à 
2m50 de hauteur. Cette gamme aux dimensions standard place ce produit à un très bon rapport qualité / prix. 
Couleurs : 
Toutes les couleurs sont disponibles sur demande selon RAL.  
Large gamme : 
La gamme s'est élargie afin de répondre à tous les besoins : portails pivotants jusqu’à 10m00 de passage, autoportants et 
coulissants jusqu'à 12m00 de passage en version manuelle ou motorisable. 
Facilité de pose : 
Une gamme simple et facile à poser. De nombreux réglages sont disponibles afin d'affiner l'installation. 
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Passage  3,00 m à 6,00 m 6,00 m à 8,00 m 8,00 m à 9,00 m 9,00 m à 10,00 m 10,00 m à 13 m 

Cadre 60 x 60 80 x 80 

Poutre basse  160 x 80 200 x 100 

Piles  80 x 80 100 x 100 100 x 100 (Double 
portique)  

Hauteurs 
disponibles (m)  1m00 à 2m50 (tous les 0m50)  
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Serrure  Locinox  
type LSBZ 


