
D’une grande résistance, pose facile grâce au système d’emboitement des plaques, le mur béton existe en 4 finitions : 
gris (brut), ton pierre, gris anthracite et finition grenaillée.

CLÔTURE MUR PLEIN 
en plaques Béton 

MODULABLE & DURABLE

www.grillages-naas.com contact@grillages-naas.com 05 57 122 222

CLÔTURE MODULABLE 
AVEC OU SANS CHAPERON:

100 % BÉTON ARMÉ FIBRÉ
Épaisseur : 35 mm
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▶ HAUTEUR :
Ce système 
d’emboitage des 
plaques permet de 
choisir la hauteur 
souhaitée.

4 FINITIONS DISPONIBLES

gris  (brut*) Ton    pierre** anthracite** Finition 
grenaillee

*Béton brut à lasurer dans la teinte de votre choix
** Teinté dans la masse

La finition gris anthracite n’est pas disponible pour les plaques 1/2 
chaperon

'

2 HAUTEURS DE PLAQUE AU CHOIX : 
0m25 ou 0m50

PLAQUES
1/2 

CHAPERON

LONGUEUR 
EN MM

HAUTEUR 
EN MM

POIDS
EN KG

ÉPAISSEUR 
EN MM

250
500

35
35

42
79

1920

PLAQUES
LISSES

LONGUEUR 
EN MM

HAUTEUR 
EN MM

POIDS
EN KG

ÉPAISSEUR 
EN MM

250
500

35
35

38
74

1920

POSE FACILE : 
sans accessoires, 

les plaques se posent 
dans la feuillure des 

poteaux.1 m92 de longueur

Poteau à feuillures 
12x12



PRODUITS DE LA MÊME GAMME :

CLÔTURE BÉTON 
AJOURÉE

CLÔTURE BÉTON 
CINTRÉE
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CLÔTURE BÉTON 
RÉSILLE

POTEAUX À FEUILLURES 12X12 TÊTE DIAMANT

STABILITÉ ASSURÉE 
AVEC LE PROTECTEUR 
HYDROFUGE

Avant

Après

CLÔTURE MUR PLEIN en plaques béton

 ▶  Poteau INTERMÉDIAIRE

SECTION 
EN CM

HAUTEUR 
EN M

POIDS
EN KG

POTEAU 
INTERMÉDIAIRE

1,00
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00

34
51
59
67
76
84
95

101

12 x 12

POSE POTEAU
Enfouissement 
50 cm

La composition de nos produits étant à base de matériaux 
d’origine naturelle, les couleurs sont susceptibles de varier 
suivant le temps, ce phénomène naturel n’altère en rien la 
qualité des produits. 

C’est pourquoi, vous avez la possibilté d’appliquer le 
protecteur hydrofuge spécial béton, pour protéger et 
assurer la stabilité de la teinte (réhausse la couleur et 
apporte une finition satinée).


