
RAL 7016 

▶ Par son ondulation « goutte » située 
au centre de la maille, qui en plus 
d’améliorer la tension, forme un point 
de drainage des eaux de pluie 
et assure une meilleure résistance 
à la corrosion.

▶ Revêtement PVC garantit haute 
performance et qualité.

▶ Produit conforme à la norme 
EN 10223-4.

longévité

▶ Mailles serrées, régulières 
et uniformes, fils horizontaux 
pour un grillage parfaitement tendu.

semi-rigide

Parfaitement résistant grâce à ses mailles serrées, régulières et élégantes, c’est le haut de gamme de la clôture 
résidentielle.

▶ Fil Ø 2,5 mm

▶ 3 hauteurs disponibles :
1 m, 1m20, 1m50
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mAiLLes soudées recTAnguLAires 100 x 50 mm

Pose sur piquet T 
ou poteau Quickfix



ProduiTs simiLAires

GrillaGe 
ondulé

GrillaGe 
simple torsion
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Pose simPLe eT rAPide

Fils de tension 
tous les 50 cm

Jambe 
de force Poteau

Espacement 
poteaux : 2m50 

Jambes de force tous les 25 m 

1 tendeur 
tous les 25 m 
pour chaque 
rangée de fil

3 agrafes
 par mètre

de fil tendeur

ProduiTs comPLémenTAires & Accessoires :

poteau 
Quickfix®

piQuet t piQuet Bavolet plaQue Béton fil tension
& aGrafes

panneau riGide
hercules®

portillon 
& portail

clôture Béton 
imitation Bois

Grillage Mailles soudées ral 7016


